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тической модели изнашивания деталей сель-
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Введение. Все детали с.-х техники подвергаются износу, однако, 

наиболее сильно изнашиваются те из них, рабочие органы которых непо-

средственно взаимодействуют с окружающей средой, и прежде всего с 

почвой. 
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Здесь важно отметить, что интенсивность износа деталей рабочих 

органов почвообрабатывающих машин, таких как зубья борон, лапы куль-

тиваторов, лемеха тракторных плугов, и др., существенно зависит от физи-

ко-механических свойств почвы. 

При этом, самым твердым почвогрунтом является песчаная и супес-

чаная почва. Песчаная почва почти целиком состоит из зернышек кварца, о 

твердости которых можно судить хотя бы по тому, что о песчаник можно 

затачивать многие закаленные инструменты. Поэтому зерно кварцевого 

песка оставляет большую царапину на лемехе плуга или на зубе бороны.  

Чем сильнее происходит нажим на песок или камень, тем глубже бу-

дет царапина, тем быстрее изнашивается деталь. Поэтому отвал плуга из-

нашивается быстрее зуба бороны. 

Царапины на деталях оставляют главным образом такие зерна песка, 

у которых имеются выступы; этих зерен не так много, в речном обкатан-

ном песке их меньше, чем в карьерном.  

Кроме того, когда выступ зерна начнет вдавливаться в поверхность 

детали, то зерно может повернуться в рыхлом песке и царапина на этой де-

тали не образуется.  

Если бы не было этих обстоятельств, то износ лемехов плуга, зубьев 

борон, лап культиваторов, шнеков и иных деталей происходил бы гораздо 

быстрее. 

Частица песка, зажатая в каменистой почве, не может повернуться, и 

поэтому износ от небольших камней, находящихся в грунте, больше чем от 

рыхлой песчаной почвы.  

Имеет значение и вид камней, например округленная галька, или 

острые обломки камней в песчаном карьере, или после дробления.  

Вот отчего так быстро изнашиваются зубья ковшей экскаваторов, 

работающих на строительстве с.-х объектов при погрузке камня. 
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Ускорение износа вызывается также и неправильным обращением с 

с.-х машиной: если затупилась режущая кромка лемеха плуга или зуба бо-

роны, то для того, чтобы лемех или зуб врезались в грунт, необходимо 

производить на них гораздо большее давление, поэтому выступы зерен, 

песка будут глубже врезаться в металл, и быстрее будет изнашиваться де-

таль. 

Кроме того, увеличение усилия вспашки или боронования потребует 

затрат дополнительной мощности двигателя, а передача увеличенных уси-

лий вызовет ускоренный износ шестерен, подшипников и других деталей 

трактора или другой с.-х машины.  

Сельским механизаторам необходимо, поэтому уделять больше вни-

мания состоянию режущих кромок, и вообще рабочих органов различных 

с.-х машин, не допуская их чрезмерного износа.  

Для поддержания рабочих органов с.-х машин в хорошем состоянии 

следует делать их периодическую заточку или наплавку. 

Во многих случаях можно периодически наплавлять рабочие органы 

с.-х машин, не разбирая их, применяя так называемую профилактическую 

наплавку лемехов плуга, зубьев борон и некоторых других деталей. 

Поэтому в ремонтных мастерских агрохозяйств, ремонтирующих с.-х 

машины, обязательно должны быть станки с гибким валом для заточки 

ножей непосредственно на с.-х машинах и электроды для износостойкой 

наплавки. 

Профилактическая наплавка лемехов плугов может быть выполнена 

в течение обеденного перерыва, если износ лемеха не достиг значительных 

размеров.  

Сроки профилактической наплавки зависят от типа обрабатываемой 

почвы. 

Однако следует применять такие лемехи плугов и зубья борон, кото-

рые во время работы самозатачиваются. 
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Нужно изготовлять лемех или зуб из более износостойкой стали, то-

гда износ происходит меньше, но это не всегда возможно и тогда прибега-

ют к наплавке в два или три слоя. 

Металл детали только в редких случаях бывает однородным. Изно-

состойкий слой обычно состоит из очень твердых зерен карбидов (соеди-

нение железа с углеродом, хрома с углеродом, марганца с углеродом) и ос-

новной составляющей – основы. 

Чем больше твердость карбидов и основы, тем труднее вдавливать в 

них зерна песка, или иного материала.  

Вместе с тем, применяемые в настоящее время методы исследования 

изнашивания деталей с.-х техники, не учитывают в достаточной мере 

предусматриваемого теорией износа вероятностного характера износа 

деталей машин во времени. 

В настоящей статье рассматривается вероятностная математическая 

модель процесса изнашивания деталей с.-х машин, имеющая случайный 

характер. 

Весомый вклад в разработку методов исследования изнашивания де-

талей с-.х техники внесли такие российские ученные, как: М.М.Севернев, 

Г.П. Каплун, В.А. Короткевич, С.Н. Кот, П.Ф. Купреев, Н.Н. Подлекарев, 

И.А. Синявский и многие др. ученые. 

В качестве одного из актуальных направлений исследования абра-

зивного изнашивания деталей с.-х техники ученные рассматривают про-

гнозирование остаточного ресурса деталей, узлов и машины в целом. 

Однако, применяемые в настоящее время методы исследования 

изнашивания деталей с.-х техники, не учитывают в достаточной мере 

предусматриваемого теорией износа вероятностного характера износа 

деталей машин во времени. 

На основании вышеизложенного были сформулированы следующие 

цель, задачи и гипотеза исследования. 
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Цель исследований. Повышение надежности и эффективности про-

изводственной и технической эксплуатации с.-х техники путем разработки 

и применения вероятностной математической модели процесса изнашива-

ния деталей с.-х машин. 

Объект исследований. Процесс производственной и технической 

эксплуатации с.-х техники в условиях агрохозяйств Краснодарского края. 

Предмет исследований. Статистические закономерности износа 

различных деталей с.-х машин, проявляющиеся в условиях агрохозяйств 

Краснодарского края в рядовых условиях эксплуатации, для использования 

их для прогнозирования ресурса машин. 

Рабочая гипотеза исследований. Проведенный подробный инже-

нерно-технический анализ предмета исследований позволил сделать пред-

положение о том, что в основу вероятностной математической модели 

процесса изнашивания деталей с.-х техники, может быть положен беско-

нечный степенной ряд. 

Задачи исследований: 

1. Разработать предусматриваемые теорией износа вероятностную 

математическую модель процесса изнашивания деталей с.-х техники для 

использования её в дальнейшем для прогнозирования остаточного ресурса. 

2. Выполнить экспериментальную проверку выдвинутой гипотезы: 

на основе проведенного анализа установить допустимость применения 

бесконечного степенного ряда для описания процесса изнашивания дета-

лей с.-х техники, на примере лезвия лемеха плуга современного трактора 

ТЛ-4 (ТЛС-5 Барнаулец). 

3. Рассмотреть методы восстановления изношенных лезвий лемеха 

тракторного плуга путем хромистых и хромо-марганцовистых покрытий.  

Для проверки гипотезы исследования была разработана вероятност-

ная математическая модель процесса изнашивания деталей.  
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Материалы и методы исследований. В настоящей работе в каче-

стве методов исследований применяется метод микрометрических измере-

ний, который основан на измерении фактических параметров изношенных 

деталей с.-х машин. Все микрометрические измерения проводятся микро-

метром и штангенциркулем. При этом, точность измерения фактических 

размеров деталей составляет не менее 0,01 – 0,001 мм. 

Далее следует отметить, что твердость поверхности деталей после 

восстановления измеряется по Бринеллю. Бринелль, это – условная вели-

чина, представляющая частное от деления нагрузки на шарик на поверх-

ность отпечатка шарика на металле. 

Если измерять твердость по Бринеллю, вдавливая стальной шарик в 

металл детали, то даже при диаметре шарика 2,5 мм вмятина от пего пере-

кроет сотни зерен, карбидов и основы, величина которых в поплавке 

обычно составляет 0,02 – 0,05 мм, следовательно, мы определим среднюю 

твердость.  

Твердость зерна кварцевого песка обычно равна или меньше твердо-

сти зерна карбида, но выше, чем твердость зерна основы. Поэтому выступ 

на зерне песка вдавится в основу, оставляя на ней канавку, но в зерна кар-

бидов не сможет вдавиться.  

При небольшом нажиме на зерно песка оно будет переходить через 

зерна карбидов, а при большом нажиме – выламывать зерна карбидов из 

основы. 

Следовательно, чем прочнее связь основы с карбидами, тем больше и 

износостойкость металла. Таким образом, износостойкость определяется 

не общей средней твердостью данного металла, определенной по Бринел-

лю, а твердостью зерен карбидов и зерен основы и прочностью основы. 

Кроме того, если деталь подвергается ударным нагрузкам, (на-

пример, била молотковой дробилки), то основа металла должна быть еще и 

достаточно вязкой. 
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Твердость отдельных зерен металла или микротвердость опре-

деляется путем вдавливания в зерно металла четырехгранной алмазной пи-

рамиды.  

Площадь отпечатка пирамиды, т. е. сумма площадей четырех тре-

угольников, определяется измерением диагонали отпечатка на специаль-

ном приборе (ПМТ-3).  

Микротвердость, или твердость отдельного зерна, как и твердость по 

Бринеллю или Роквеллу, представляет собой условную величину и являет-

ся частным от деления нагрузки на алмазную пирамиду на площадь отпе-

чатка, поэтому микротвердость выражается в кг/мм2. 

Микротвердость не всегда остается неизменной. Если деталь, напри-

мер щека камнедробилки, изготовленная из марганцовистой стали, испы-

тывает во время работы настолько большие удельные нагрузки, что проис-

ходит пластическая деформация зерен основы, то микротвердость их зна-

чительно увеличивается, иногда на 50%, вследствие чего возрастает и из-

носостойкость стали.  

Это явление называется наклепом (нагартовкой). В зернах карбидов 

наклепа не происходит. 

Если удельная нагрузка мала, наклепка не происходит. Поэтому, 

например, нерационально изготовлять зубья ковшей экскаваторов из доро-

гой стали 13ГЛ, так как микротвердость аустенита этой стали при микро-

твердости зерен всего 400 кг/мм2, т.е. меньше микротвердости зерен песка 

и многих зерен гранита, и стойкость таких зубьев не выше, чем зубьев, из-

готовленных из углеродистой стали. 

Для оценки износостойкости различных металлов производят испы-

тания на истирание образцов из этих металлов. Испытания производят на 

различных машинах трения. 

Полученные результаты исследований. В современных техноло-

гиях возделывания с.-х культур весьма энергоемким технологическим 
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процессом является обработка почвы, которая связана с механическим 

воздействием рабочего органа с.-х машины на обрабатываемую среду. 

Поэтому для математического описания процесса изнашивания дета-

лей с.-х машин важно знать три математических уравнения: 

1) уравнение, выражающее математическое ожидание случайного 

процесса накопления износа деталей с.-х машин во времени, т.е. неслучай-

ную составляющую процесса изнашивания; 

2) уравнение, выражающее верхнюю доверительную границу слу-

чайного процесса износа деталей машин; 

3) уравнение, которое отражает нижнюю доверительную границу 

процесса накопления износа деталей с.-х машин во времени. 

Все эти три уравнения, в их единстве и взаимосвязи, образуют веро-

ятностную математическую модель процесса изнашивания деталей машин 

во времени. 

В ходе исследования статистических закономерностей износа раз-

личных деталей с.-х машин, в том числе: лемехов и отвалов тракторных 

плугов, лап культиваторов, дисков борон, и др. рабочих органов с.-х ма-

шин, нами были сформулированы основные требования к вероятностной 

математической модели изнашивания деталей с.-х машин: 

– эта модель должна учитывать случайный (вероятностный) характер 

процесса изнашивания детали во времени; 

– данная вероятностная модель должна учитывать нелинейность 

накопления износа детали на протяжении периода приработки и нормаль-

ной эксплуатации с.-х машин; 

– предлагаемая нами математическая модель должна быть удобной 

для расчётов в инженерной практике; 

– данная математическая модель не должна быть сложной в инже-

нерных расчетах процесса изнашивания и расчета остаточного ресурса де-

талей с.-х машин; 



Научный журнал КубГАУ, №187(03), 2023 год 
 

 
http://ej.kubagro.ru/2023/03/pdf/25.pdf  

9 

– разрабатываемая нами теоретическая модель не должна противоре-

чить инженерной практике.  

Для реализации сформулированных выше требований, запишем 

систему из четырех математических уравнений [1]: 

0 ;q q we= +                                                  (1) 

0 ;rq q e=                                                     (2) 

0 1 exp( ) ;
e

q q
w

 = −  
                                      (3) 

0 exp( )q q we= −  и др.                                     (4) 

Лучшие результаты при производственной и технической экс-

плуатации современных тракторов ТЛ-4 (ТЛС-5 Барнаулец) при рас-

чете фактической скорости изнашивания носовой части лезвия лемеха 

тракторного плуга T дает математическое выражение вида: 

( ),
dy

T f y
de

= =                                                  (5) 

где T – фактическая скорость изнашивания лезвия лемеха плуга; 

е – наработка рассматриваемого трактора. 

Далее формулу (5) представим в форме бесконечного степенного ря-

да, то есть: 

2
1 1... .i

y

dy
u iy i y i u

de −= + + + +                                          (6) 

Выражение (6) после небольших преобразований, примет следу-

ющий вид: 

1
1

1
ln .

u iy
e e

i u iy

+− =
−

                                                   (7) 

Введем в наши расчеты десятичные логарифмы, после чего по-

лучим следующее выражение: 

1

1

1
ln .

lg

u
y

ie e
ui e y
i

+
− =

−
                                                (8) 
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Применим такие обозначения, как: ; ,
u

i O p
i

= =  в результате чего 

получим математическое выражение, которое представляет собой ма-

тематическое ожидание процесса изнашивания носовой части лезвия 

лемеха плуга современного трактора ТЛ-4 (ТЛС-5 Барнаулец): 

1

1( )10 .
e e

Ny y p p
−

= + −                                               (9) 

Продифференцировав выражение (9), получим математическое 

уравнение скорости изнашивания носовой части лезвия лемеха: 

1

1 10 .
lg

e e

N
y pdy

T
de N u

−+= =                                           (10) 

Подставив в формулу (10) вместо математического ожидания исход-

ного износа верхний доверительный предел этой случайной величины 
1
1 1 1y y e gα= + , получим такое выражение: 

1

1( )10 ,
s s

v O
da a s f e eα

−

= + + −                                       (11) 

где va  – верхний доверительный предел износа носовой части лемеха;  

ds  – расчетное среднеквадратическое отклонение износа носовой 

части лемеха плуга при наработке l ; 

fα
– коэффициент, зависящий от принятой вероятности α . 

Если мы подставим в уравнение (9) нижнюю доверительную 

границу процесса изнашивания носовой части лемеха тракторного 

плуга, то мы будем иметь следующее выражение: 

1

1 1( )10 ,
e e

h Ny y e g p pα

−

= − + −                                     (12) 

где hy  – текущий нижний доверительный предел износа лемеха плуга. 

Математические выражения для постоянных N и p будем иметь, 

если подставим в соотношения (11) и (12) вместо va и hy  значения 

верхнего и нижнего доверительного пределов: 
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2 1

2

1

;
lg

e e
N

g

g

−=                                                     (13) 

2
2 1

1

2

1

,
1

g
y ay

g
p

g

g

−
=

−
                                               (14) 

где 2y  и 2g  – фактический средний износ носовой части лемеха плуга и его 

среднее квадратическое отклонение в момент наработки e2. 

Апробация полученных результатов. Представленные выше 

уравнения (12) – (14) дают возможность при помощи статистического 

исследования износов деталей бывших в эксплуатации на протяжении 

двух значений наработки t1. и t2. найти уравнение математического 

ожидания и уравнения доверительных границ процесса изнашивания 

узла в случайных (реально существующих) условиях эксплуатации. 

На рисунке 1 представлены результаты оценки величины износа 

носовой части лезвия лемеха современного трактора ТЛ-4 (ТЛС-5 

Барнаулец), используемого в ООО «Агрофирма «Луч» Динского райо-

на Краснодарского края. 

Из приведенного выше рисунка видно хорошее совпадение теорети-

ческих и фактических значений средних износов (сплошная линия) лезвий 

лемеха тракторного плуга на всех исследуемых интервалах наработки.  

При этом, исследовался один восьмикорпусной плуг (8 лемехов) 

на вспашке зяби современным трактором ТЛ-4 (ТЛС-5 Барнаулец) при 

суммарной наработке 250 га (рисунок 2). Причем замеры износа носо-

вой части лезвия лемехов проводились через каждые 50 га.  
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Рисунок 1 – Кривые накопления износа носовой части лезвия 

лемеха тракторного плуга 

 

Практически все экспериментальные точки лежат под верхней дове-

рительной границей (пунктирная линия), при этом крайние точки копиру-

ют её форму. 

Проведенные исследования также показали, что средний износ леме-

ха тракторного плуга в зоне носка по толщине на песчаной почве при ско-

рости движения трактора ТЛ-4 (ТЛС-5 Барнаулец) 2,77 м/сек составляет 

более 0,61 мм. 

Важно также отметить, что износостойким должен быть только 

наружный слой, вся остальная часть восстанавливаемой детали является 

как бы державкой для него.  

Этот наружный слой должен обладать следующими основными 

свойствами. 

 



Научный журнал КубГАУ, №187(03), 2023 год 
 

 
http://ej.kubagro.ru/2023/03/pdf/25.pdf  

13

 

 

Рисунок 2 – Трактор ТЛ-4 (ТЛС-5 Барнаулец) с плугом 

 

Во-первых, твердость карбидов железа и карбидов марганца должна 

быть такая же, как кварцевых зерен песка, еще меньше твердость перлита.  

В свою очередь, углеродистые стали, содержащие меньше 0,9% уг-

лерода, состоят из феррита и перлита, поэтому без термической обработки 

они не пригодны для применения в качестве износостойких покрытий 

быстроизнашивающихся деталей с.-х машин.  

Во-вторых, даже после закалки и отпуска, а отпуск обязателен для 

устранения хрупкости, твердость их все же недостаточна, например, у ста-

ли 65Г она составляет 480 – 500 кг/мм2, т. е. значительно ниже твердости 

кварцевых зерен песка (800 кг/мм2). 

Поэтому для придания покрытию восстанавливаемых с.-х деталей 

высокой износостойкости против истирания или против так называемого 

абразивного износа приходится применять покрытия, в состав которых, 

помимо углерода, входят другие элементы, повышающие прочность и 

твердость сплава, т. е. применять легирование. 

Поскольку в России имеются большие запасы марганца, то целе-

сообразнее применять легирование марганцем, в связи с тем, что этот хи-

мический элемент является очень дешевым элементом. 
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Для лемехов тракторных плугов и зубьев борон выгоднее, когда объ-

ем карбидов составляет 20 – 25% объема наплавки, для ножей, шнеков и 

других деталей, подвергающихся небольшим удельным нагрузкам, не вы-

зывающим наклепа основы – порядка 25 %. 

В инженерных расчетах можно использовать специальную номо-

грамму, применяемую для расчета состава марганцовистого покрытия и 

распределения углерода и марганца между основой и карбидами в зависи-

мости от коэффициента. 

Например, мы хотим иметь наплавку, 25% объема которой занимают 

комплексные карбиды железа-марганца.  

Содержание углерода в наплавке принимаем равным 2%. По данной 

номограмме можно видеть, что из этого количества 0,5% будет в основе 

наплавки и 1,5% в карбидах.  

Если общее содержание марганца в наплавке 14%, то по этой номо-

грамме можно определить, что основа будет содержать менее 8% марган-

ца, а для получения высокой твердости требуется более 8% марганца.  

Поэтому надо взять такой состав, чтобы марганца в наплавке было 

20% и более, а основа содержала 12 – 14% марганца. Это обеспечит нуж-

ную твердость основы, кроме того, наплавка будет более вязкой. 

Содержание углерода и марганца следует выбирать, поэтому исходя 

из сказанного.  

Добавление никеля в марганцовистую наплавку значительно увели-

чивает ее ударную вязкость. Поэтому эту наплавку следует особенно ре-

комендовать для зашиты деталей с.-х техники от усиленного истирания 

при большой удельной нагрузке (35 – 40 кг/мм2), сопровождаемой уда-

рами, например, лемехов плугов, зернодробилок, и др. деталей. 

Заключение. В заключение следует отметить, что для лемехов трак-

торных плугов и зубьев борон выгоднее, когда объем карбидов составляет 

20 – 25% объема наплавки, для ножей, шнеков и других деталей, подвер-
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гающихся небольшим удельным нагрузкам, не вызывающим наклепа ос-

новы, объем карбидов составляет порядка 25 %. 

В настоящей работе рассмотрены методы восстановления изношен-

ных лезвий лемеха тракторного плуга путем хромистых и хромо-

марганцовистых покрытий, которые успешно можно применять в ремонт-

но-обслуживающем производстве. 

В итоге можно заключить, что рассмотренное выше математическое 

выражение в виде бесконечного степенного ряда вполне удовлетворитель-

но описывает процесс изнашивания деталей с.-х машин и может быть ре-

комендовано для прогнозирования их износа и долговечности. 

Настоящее исследование абразивного изнашивания деталей с.-х техни-

ки выполнено в рамках госбюджетной темы НИР Кубанского ГАУ за  

2023г.: «Разработать методы и средства повышения надёжности и эффек-

тивности функционирования технологических комплексов и поточных ли-

ний в ремонтно-обслуживающей сфере АПК Краснодарского края», под-

раздел: «Разработать интегрированную инженерную инфраструктуру об-

служивания агропромышленного производства Краснодарского края». 
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