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Введение. Прежде всего, следует отметить, что недостатки в органи-

зации ремонтно-обслуживающего производства и труда ремонтных рабо-

чих, а также оперативного управления приводят к перебоям в материаль-

но-техническом снабжении, что в свою очередь приводит к низкому уров-

ню трудовой и технологической дисциплины. 

Теперь необходимо рассмотреть организацию производственного про-

цесса на специализированном ремонтном предприятии (СРП). 
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Здесь, прежде всего, нужно знать основные принципы и параметры ор-

ганизации производственного процесса. 

Основными принципами организации производственного процесса яв-

ляются: пропорциональность, параллельность, прямоточность, ритмич-

ность и непрерывность. 

Прямоточность процесса означает обеспечение кротчайших путей пе-

ремещения ремонтируемого объекта по всем стадиям и операциям общего 

технологического и вспомогательных процессов ремонта.  

Это достигается рациональным размещением производственных и 

вспомогательных участков и рабочих мест. 

Цель исследований. Повышение надежности и эффективности про-

изводственной и технической эксплуатации с.-х техники путем разработки 

и применения теоретических аспектов, связанных с обеспечением ритмич-

ной работы специализированного ремонтного предприятия. 

Объект исследований. Организация производственного процесса 

ремонта с.-х техники на СРП. 

Предмет исследований. Основные принципы и параметры органи-

зации производственного процесса ремонта с.-х техники на специализиро-

ванном ремонтном предприятии. 

В качестве гипотезы исследования принято предположение о том, 

что в условиях нормальной платежеспособности владельцев ма-

шин интенсивность поступления ремонтного фонда на специали-

зированное ремонтное предприятие постепенно уменьшается при 

возрастании напряженности с.-х работ и описывается уравнени-

ем параболы. 

Задачи исследований: 

– рассмотреть основные принципы и параметры организации произ-

водственного процесса на специализированном ремонтном предприятии; 
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– рассмотреть теоретические аспекты, связанные с обеспечением 

слаженной работы СРП; 

– выполнить экспериментальную проверку выдвинутой гипотезы. 

Материалы и методы исследований. В настоящей работе методы 

исследования представлены комплексным подходом на основе системного 

анализа организации производственного процесса на специализированном 

ремонтном предприятии с целью обеспечения его ритмичной работы. 

При этом решение поставленных задач проведено на основе математи-

ческого описания заномерностей изменения параметров технологического 

процесса на специализированном ремонтном предприятии при рассмотре-

нии различных стратегий расчета страховых запасов ремонтного фонда (в 

условиях нормальной платежеспособности его поставщиков). 

Полученные результаты исследований. Прежде всего, следует 

отметить, что производственные запасы узлов, агрегатов и пол-

нокомплектных машин складываются из следующих элементов: 

З = Зтех + Зтр   + Зс,                                (1) 

где Зтех – технологические запасы узлов, агрегатов  

и полнокомплектных машин, шт; 

Зтр  – транспортные запасы узлов, агрегатов  

и полнокомплектных машин, шт; 

Зс – страховые запасы узлов, агрегатов и полнокомплектных 

 машин, шт. 

Технологические запасы узлов, агрегатов и полнокомплект-

ных машин численно равняются фактическому фронту ремонти-

руемых объектов на РТП [3, 2]: 

Ф

WТТ
NЗ

пп
фтех ===

τ
,                                  (2) 

где Тп – длительность пребывания объекта ремонта в состоянии 
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капитального ремонта, ч; 

τ – расчетный такт капитального ремонта, ч; 

Ф – фактический годовой фонд времени РТП, ч; 

W – фактическая годовая программа РТП. 

В свою очередь, фактические транспортные запасы ремонти-

руемых объектов определяются по следующему выражению [2, 3]: 

τ
Т

З
тр

тр = ,                                          (3) 

где Ттр – продолжительность поступления объекта ремонта  

на РТП, ч. 

Время доставки объекта, находящегося на расстоянии средне-

го радиуса для данного ремонтно-технического предприятия 

определяется по следующей формуле [3, 4, 5]: 

ηv

Nπ

W

v

R
Т

tтр

к

тр

ср
тр

3
2

2
2

== ,                                  (4) 

где Rср – средний радиус доставки ремонтного фонда, км; 

Nк – плотность ремонтируемых объектов, 1/км2; 

vтр – средняя скорость транспортировки, км/ч; 

η t – коэффициент, учитывающий потери времени  

на погрузку, разгрузку объектов ремонта и оформление 

сопроводительных документов. 

Тогда транспортные запасы объектов ремонта, с учетом до-

ставки их партиями величиной Z, составят следующую величи-

ну: 

Фv

ZW
N

W

v

Z
N

W

З
тр

к

тр

к

тр

π
τ

π 3

2
2

3

2
2

== ,                          (5) 

где Зср – фактические транспортные запасы объектов ремонта,  
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с учетом партии поставки, размером Z. 

Большинство исследований процессов поступления ремонт-

ного фонда на специализированные ремонтные предприятия сви-

детельствуют о чрезвычайном разнообразии фактической интен-

сивности этих процессов по календарному времени года.  

Это зависит от очень большого числа факторов:  

– занятости машин на с.-х работах; 

– технологической оснащенности собственной ремонтно-

обслуживающей базы; 

– обеспеченности кадрами ремонтников; 

– качества продукции специализированного ремонтного 

предприятия (СРП); 

– платежеспособности поставщиков ремонтного фонда, и 

многих других факторов.  

Бесспорно одно – ремонтный фонд на СРП поступает нерав-

номерно в течение года и этим обусловлена необходимость 

изыскания путей обеспечения равномерной загрузки. 

Значимость фактора платежеспособности на рассматриваемые 

процессы существенно возросла в последнем десятилетии в свя-

зи с экономическими реформами. 

Нормальная ситуация, когда, образно выражаясь, крестьянин 

готовит телегу зимой, выполняя не только назревшие ремонтные 

работы, но также и предупредительные, как плату за уверен-

ность в надежной работе машины в напряженном периоде, сме-

нилась, из-за недостатка средств, работой машины до предель-

ного состояния, на износ. 

В результате, оказавшись перед фактом потери всей продук-

ции из-за отказов машин, сельскохозяйственный товаропроизво-

дитель предпринимает срочные меры для их ремонта.  
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Так, в последние годы в период уборки зерновых культур 

резко возрастает интенсивность потока заявок на ремонт ком-

байновых двигателей.  

Ясно, что это является результатом игнорирования известной 

крестьянской заповеди. 

В условиях нормальной платежеспособности владельцев ма-

шин интенсивность поступления ремонтного фонда на СРП сни-

жается по мере возрастания напряженности с.-х работ и описы-

вается уравнением параболы (рисунок 1). 

y = at2 – bt + c,                                    (6) 

где а, b, с – коэффициенты, получаемые в результате  

математической обработки фактической  

интенсивности поступления одноименного ремфонда. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фактическая интенсивность прибытия ремфонда  

на СРП в течение года 

 

Примем годовую программу (W) ремонтно-технического 

предприятия за единицу, тогда при условии равномерного по-

ступления ремонтного фонда, среднемесячная интенсивность 

будет равна: 
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В свою очередь фактическую интенсивность поступления од-

ноименного ремонтного фонда можно определить по приведен-

ному выше выражению (6). 

Очевидно, что площадь графика под прямой у = 0,083 на от-

резке (0,12) в определенном масштабе, будет равна годовой про-

грамме (W) ремонтно-технического предприятия при равномер-

ном поступлении ремонтного фонда.  

Очевидно также, что площадь графика под параболой на этом 

же отрезке также определяет годовую программу предприятия, 

но уже при фактическом поступлении ремонтного фонда и при 

условии, что предприятие в состоянии справиться с перегрузка-

ми на отрезках (0,t1) и (t2,12). 

Таким образом, также очевидно, что площадь S1 равна сумме 

площадей S2 и S3, т.е. S1=S2+S3. 

Площадь S1 можно вычислить по следующей формуле [2, 3, 5]: 

( ) ( )∫ +−−−=
t

t

dtcbttattS
2

1

2
121 083,0 .                       (7) 

Тогда страховой запас объектов ремонта можно определить 

так [3, 5]: 

( ) ( ) 





∫ +−−−==
t

t

dtcbttattWWSmc

2

1

2
121 083,0 .                   (8) 

Производственные запасы объектов ремонта в целом составят 

следующую величину [3, 5]: 
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где m – производственные запасы объектов ремонта в целом. 

Пределы интегрирования находим путем решения следующей 

системы алгебраических уравнений [4, 5]: 









+−=

=

cbttay

,y
2

0830
.                                     (10) 

Пределы интегрирования найдем для приведенного эмпири-

ческого уравнения [5]: 









+−=

=

182690051200043350

0830
2 ,t,t,y
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.                      (11) 

В результате решения этой системы получим следующие зна-

чения предела интегрирования: t1 = 2,461, t2 = 9,345. 

Рассмотрим теперь конкретный пример, связанный с опреде-

лением производственных запасов ремонтного фонда. 

Пример 1. Вычислить необходимые производственные запасы 

автотракторных двигателей марки ЯМЗ-240 при следующих ис-

ходных данных: 

– годовая программа ремонтно-технического предприятия со-

ставляет следующую величину – W = 800 шт.; 

– продолжительность нахождения объекта в ремонте состав-

ляет не более – Тп = 50 ч; 

– годовой фонд рабочего времени ремонтно-технического 

предприятия равняется – Ф = 2000 ч; 

– плотность ремонтируемых объектов – Nк = 0,0143 1/км2. 

Данная величина была определена по выражению [4]: 

Nк = ,
S
М кр                                           (12) 

где МКР – число двигателей ЯМЗ-240 в Краснодарском крае,  

требующих капитального ремонта; 

S – площадь Краснодарского края, S = 83700 км2; 
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Z – число объектов в партии поставки ремонтного фонда, 

Z =2; 

vтр – средняя скорость транспортировки объектов ремонта,  

vтр = 60 км/ч; 

η t – коэффициент, учитывающий потери времени на  

погрузку, разгрузку объектов ремонта и оформление  

сопроводительных документов, η t =0,5. 

В итоге плотность ремонтируемых объектов составит следу-

ющую величину: 

Nк = 01430
83700
1200

,
S

Мкр ==  1/км2. 

А производственные запасы объектов ремонта в целом будут 

равны: 

( )

{ } .88,21712,19377,4202414,000596,0025,0800

18269,00512,0

004335,0
461,2345,9083,0

5,0200060

2
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∫
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dt
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Таким образом, необходимо отметить, что mтех = 20 объектов 

ремонтного фонда (2,5% от годовой программы, mтр  ≈ 5объектов 

ремфонда (≈ 0,6%), mс = 193 объекта ремфонда (24,14%). 

Как видно, если ремонтно-техническое предприятие ремонти-

рует объекты одной марки, то практически очень трудно обеспе-

чить его равномерную работу из-за необходимости иметь очень 

большой страховой запас.  

Поэтому комплектование программы ремонтно-технического 

предприятия является одной из важнейших задач его маркетин-

говой службы. 
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Апробация полученных результатов осуществлена в рассмот-

ренном в настоящей работе примере расчета производственных за-

пасов автотракторных двигателей марки ЯМЗ-240. 

Заключение. В качестве заключения в настоящей работе следует 

отметить, что площадь рассмотренного нами графика под прямой 

на на приведенном здесь отрезке в определенном масштабе, бу-

дет равна годовой программе ремонтно-технического предприя-

тия при равномерном поступлении ремонтного фонда.  

Здесь следует также отметить, что рабочая гипотеза исследования о 

том, что в условиях нормальной платежеспособности владельцев 

машин интенсивность поступления ремонтного фонда на специ-

ализированное ремонтное предприятие снижается по мере воз-

растания напряженности с.-х работ и описывается уравнением 

параболы, доказана полностью. 
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