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Введение. Разработка и модернизация машин для закладки 

виноградных насаждений и ухода за ними с учётом энергосберегающих 

технологий, увеличение производительности за счёт применения научно 

обоснованных решений является важным этапом современного подхода к 

вопросу комплексной механизации виноградарства. 

Существующие методы установки шпалерных опор на предприятиях 

АПК не всегда способны улучшить качество протекания данного процесса. 

При соблюдении технологии закладки виноградников требуются 

дополнительные затраты на проведение плантажной вспашки. При 
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плотности почвы свыше 2,5 МПа во время запрессовки существует риск 

разрушения опоры.  

Снижение затрат труда, энергии и материалов приводит к 

уменьшению себестоимости продукции. В условиях  современного АПК 

уровень механизации возделывания винограда составляет 26%. 

Большинство технологических операций осуществляется за счёт ручного 

труда. Удельный вес затрат труда по уходу за виноградными 

насаждениями составляет 46%. На уборку урожая приходится 28% [1]. 

Цель исследований. Целью полевых исследований является 

повышение производительности машины для установки виноградных 

шпалерных опор с одновременным снижением энергозатрат на проведение 

технологической операции.  

Материалы и методы исследований. Полевые исследования 

проводились в ООО «Морское» объединения «Массандра» с 

использованием столбостава СП-1, агрегатируемого с трактором ДТ-75 

(рисунок 1–2) [1]. 

Результаты полевых экспериментальных исследований подтвердили, 

что оптимальный диаметр лункообразователя равен d=0,05 м. 

Максимальное давление на опору в полевых условиях составило 

Рмах=3,4 МПа. 

Рабочее давление при оптимальных параметрах не превышало 

Рмах=2,4 МПа. 
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Рисунок 1  – Схема столбостава СП-1: 1 – трактор; 2 – вертикальный брус;   

3 – ползун; 4 – горизонтальный брус; 5 – упор; 6 – шток гидроцилиндра;  

7 – гидроцилиндр; 8 ‒ палец;  9 – кронштейн; 10 – несущий брус;  

11 – топливный бак;   12 – плита 

 
Рисунок 2 – Столбостав СП-1 

 

При проведении исследований в полевых условиях в 

Симферопольском районе использовался запрессовщик ЗШО–2 (рисунок 

3) [3]. 
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Рисунок 3  – Запрессовщик ЗШО–2  

 

Общий вид экспериментального агрегата представлен на рисунке 4, а 

схема прессующего механизма ‒ на рисунке 5 [2, 3]. 

 
Рисунок 4 – Общий вид экспериментального агрегата: 1 – рама;  

2 – прессующий рабочий орган;  3 –поперечный брус; 4 – прессующий 

механизм 
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Рисунок 5  – Схема прессующего механизма: 1 – рама; 2 – прессующий 

рабочий орган; 3 –поперечный брус; 4– кронштейн; 5 – телескопический 

корпус; 6, 7, 8 – пружины, 9 – шток; 10, 11 – поршни;  

12 – ограничитель; 13 – крышка; 14 – болт; 15 – проставка; 16 – упорная 

плита; 17 – соединительный палец 

 

Машина для запрессовки виноградной шпалерной опоры [2] имеет 

раму 1, нацепленную на трактор. На ней смонтирован прессующий 

рабочий орган 2. Он представляет собой гидроцилиндр, соединённый с 

нажимным поперечным брусом 3 и прессующим механизмом 4. Последний 

включает в себя телескопический корпус 5, пружины 6, 7, 8, шток 9, 

поршни 10, 11. Поршень 10 имеет ограничитель 12, закрытый  крышкой 

13. Она соединяется с помощью болта 14 с применением резиновой 

проставки 15. Поршень 11 соединяется с упорной плитой 16 

соединительным пальцем 17.  
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Во время работы машины для установки виноградной шпалерной 

опоры упорная плита 16 (рисунок 4) под действием гидравлического 

цилиндра начинает вдавливать опору. Давление на поршень 11 

увеличивается.  За счёт этого пружины 7 и 8 под усилием вдавливания 

сокращаются и опора плавно запрессовывается в почву. При снижении 

давления пружины 6, 7 и 8 возникает вибрация. Её интенсивность 

выбирается в зависимости от разницы твёрдости почв на разной глубине. В 

случае максимального сопротивления почвы пружина 8 сжимается. За счёт 

этого шток 9 поднимет поршень 10.  Соответственно при поднятии поршня 

10 ограничитель 4 сигнализирует о превышении нагрузки. 

Машина для установки виноградных шпалерных опор, 

разработанная с учётом результатов исследований с предварительной 

подготовкой лунок, прошла производственные испытания в филиале 

«Морское» АО «ПАО «Массандра» Республики Крым. Всего было 

установлено 150 виноградных шпалерных опор, параметры запрессовки 

соответствовали агротехническим требованиям, составлен акт внедрения. 

Запрессовщик ЗШО-2 прошла производственные испытания, 

выполняя установку виноградных шпалерных опор в ООО «Агрофирма 

«Заветное» Симферопольского р-на Республики Крым. Эта машина 

работает на данном предприятии с 2012 года по настоящее время. В 

процессе работы шпалерные опоры были установлены на площади более 

200 гектар. Параметры запрессовки регулировались в соответствии с 

агротехническими требованиями, составлен акт внедрения. 

Выводы. Эффективность процесса вдавливания СП-1 

обеспечивается за счёт поочередного изменения нагрузки на пружинный 

механизм запрессовки  во время установки виноградной шпалерной опоры. 

Представленный агрегат уменьшает нагрузку на опору за счет 

вибрационного действия механизма, что минимизирует их повреждение. 
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При проведении полевых исследований запрессовщика ЗШО-2 

установлено, что производительность агрегата увеличивается за счёт 

одновременной установки двух рядов шпалерных опор. 
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